
 

  

 

วธิกีารทดสอบการพมิพแ์ละท าความสะอาดหวัพมิพผ์า่นไดรเ์วอร ์

 

 ส าหรบัระบบปฏบิตักิาร Windows XP / Vista / 7 / 8 
 

(Windows XP)      (Windows Vista /7/8) 
 

1. คลกิที ่Start เลอืก Printer and Faxes  คลกิที ่Start เลอืก Devices and Printers

    

            
 
 

 
 
2. คลกิขวาทีช่ ือ่เครือ่งพมิพเ์ลอืก Printing Preferences 
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3. คลกิเลอืกหัวขอ้ การบ ารงุรกัษา [Maintenance] จากนัน้เลอืก ทดสอบการพมิพ ์[Nozzle Check] 
 

 
 

4. คลกิ พมิพ ์[Print] 
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5. เปรยีบเทยีบผลทดสอบ 
ลกัษณะที ่1 คอืระบบการพมิพป์กตใิหเ้ลอืกปุ่ ม ส ิน้สุด [Finish] 

ลกัษณะที ่2 คอืระบบการพมิพผ์ดิปกตใิหเ้ลอืกปุ่ ม ท าความสะอาด [Clean] เพือ่ท าขัน้ตอนตอ่ไป 
 

 
 

6.กรณีผลการทดสอบผดิปกตใิห ้คลกิเลอืก   เพือ่เริม่ระบบท าความสะอาดหัวพมิพ ์

 

 
 

หมายเหต ุ: หากท าการท าความสะอาดหวัพมิพท์ีไ่ดรเวอร ์2 คร ัง้แลว้ยงัไมห่าย 

แนะน าใหปิ้ดเครือ่งทิง้ไวป้ระมาณ 5-10 นาท ีจากน ัน้ท าการทดสอบหวัพมิพ ์(Nozzle Check) อกีคร ัง้ 
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